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ACEPTACION PUBLICA

Numerosos pafses europeos se encuentran aun en
proceso de crear autoridades Unicas capaces de
centralizar el otorgamiento de licencias a proyectos
geotérmicos.

Procedimiento
complejo que
implica a distintas
entidades publicas

Ausencia de sistemas
para el otorgamiento
de licencias para
energia geotérmica

Barreras
normativas
comunes

Falta de
transparencia

Carga fiscal

AUn existen barreras regulatorias que pueden generar
retrasos y aumentar los costes de un proyecto.

Falta de
flexibilidad y solici-
tudes de monitoriza-
cién e informacion
poco claras

Plazos poco
razonables de los
procedimientos de
otorgamiento de
licencias

PROCEDIMIENTOS DE OTORGAMIENTO DE LICENCIAS
GEOELEC ha desarrollado un proceso avanzado para la obtencion de licencias:
‘ - definicion y clasificacion clara de la energia geotérmica
otorgamiento de licencias « definicion clara de Sistemas Geotérmicos Estimulados (EGS)
« directrices nacionales para licencias geotérmicas en inglés ‘
para licencias geotérmicas « base legal relevante y resumen no técnico
- requisitos no redundantes

Aplicaciéon informacion requerida en la etapa apropiada
anuncio de oposicion y 1 mes para aplicaciones en contra

Autoridad otorgadora dnica + experiencia consolidada en geotermia
E : - tramita aplicaciones en 6 meses
de licencias geotérmicas « coordina entes administrativos competentes
. 8 8 « exclusividad de derechos
SRS RS E R precedencia seqlin qué circunstancias
y desarrollo - proteccién contra interferencias en el subsuelo

« plan de desarrollo ‘

Monitorizacién y gestion « confidencialidad
de las licencias « sin presion fiscal
« renovacion, transferencia y extension de licencias

ESTANDARIZACION Y ESQUEMAS

- Un Cédigo de Geotermia (Geothermal Reporting Code) establece una terminologia estandarizada y un es-
guema de clasifiacion, ademds de reglas y plantillas para presentar el estado de los proyectos y sus datos en
informes publicos.

- Un Codigo de Geotermia internacional regulado y supervisado serfa de mayor utilidad para la Comunidad
Geotérmica a la hora de atraer inversores internacionales.

« Hasta 2013 ese han elaborado dos cédigos: en Australia (AGEA) y Canada (CanGEA).

+ GEOELEC no recomienda invertir en un Cédigo Europeo de Informacion Geotérmica especifico, sino mas bien
mantener una estrategia de esperar y observar, y continuar participando en los debates internacionales.

- Un grupo de expertos en materia de clasificacion de recursos creado por la Comision Econémica de Naciones
Unidas para Europa ha comenzado a evaluar la modificacion del esquema UNFC-2009 a fin de incluir a todas
las energias renovables en él, incluyendo la energia geotérmica. Ello daria lugar a un esquema de estandariza-
cion internacional regulado.

- Para generar consenso internacional se debe promover la participacion activa de la industria europea en los
debates a nivel internacional, apoyado por el Grupo Europeo de Expertos de Naciones Unidas.
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ACCESO A LARE

- No existen obstaculos técnicos a la integracion de la energia
geotérmica.

- Sique existe necesidad de cumplir plenamente los
compromisos que establece la Directiva de Energias

Renovables.
- Basico contar con transparencia en las condiciones de acceso Wrosio
alared. -
- Contar con una estabilidad a largo plazo de las tarifas de W oo

conexion a la red.
- La energia geotérmica es gestionable y jugara un papel
importante en la estabilizacion de la red.

ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

- Grados de perturbacién y de generacion de P
residuos normales para un proyecto de obra ¢

- Los edificios, torres de refrigeracion y tuberias
Crean un impacto visual minimo. 1000,00

- La reinyeccion de fluidos geotérmicos en  8000.00
el acuffero original no contamina el agua = 600,00
subterranea.

1200,00

400,00
- Siguiendo la  normativa ambiental, la | ;.

estimulacion hidraulica usa un 99% de agua, -
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ACEPTACION PUBLICA

en la seleccion del emplazamiento debido a:

; DESARROLLO PROCESO
* Aspectos ambientales, aspectos DEIDEAS. . DEDECISION PLANIFICACION  IMPLEMENTACION OPERACION.
relacionados con la falta de implicacion, 3 > v < <
. . MA INFORMACION INFORMACION
- Aspectos financieros (en caso de p.ej. Publcacones Evento de apertura
. . Sitic
ayudas municipales), e 1N COOPERACIONY
- A N . COOPERACION Y
. ASpeCtOS NIMBY (NOt In My Back Yard) %Eﬁafé\%“%w Pé\hyﬂ(r\%(‘\ﬁ)]r\ij‘l
» } i articipacion e mpresa regionales
- Produccion de energia a nivel local. F

CONSULTAS
Reunién publica
Debates publicos

Las lecciones aprendidas provie-
nen de todas partes del mundo.
d Para potenciar la aceptacion
#| publica normalmente es mejor
|| elegir colores, trazados y estilos
- arquitectonicos que permitan . )
| que la planta se mimetice con il LT
| el entorno. La tradicién también
® puede jugar un papel relevante,
como es el caso de Larderello,
donde las estructuras de las to-
rres de refrigeracion se conside-
ran como un elemento distinti-

Larderello, Italia - Al Vo regional.
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